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12. Sur chaque KUDO®, ôter le plateau à roulettes en tirant sur les élingues des 2 GVB. 
 

 
 

 
Figure 29 : Séparation des GVB des plateaux à roulettes 

 
 
13.   a. Soulever légèrement le système et placer l’un des supports sous sa tige filetée. 
 

b. Visser cette même tige filetée pour faciliter le placement du second support. 
 
 

 
 

Figure 30 : Positionnement des supports 
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14. Régler l’angle de site du KBUMP (prévu dans le logiciel SOUNDVISION) en vissant les deux accessoires KJACK. 
(voir la section 5.1). 
 

 
 

Figure 31 : Réglage de l’angle de site du KBUMP 
 
 
15. Arrimer le système à l’aide de sangles à rochet ou tout autre moyen approprié. 
 
 
6.2.2 Démontage 

 
1. Démonter les sangles à rochet ou autres moyens d’arrimage. 
 
2. Sur chaque KUDO®, ôter les 2 GVB arrières inférieures. 
 
 

 
 
 

Figure 32 : Séparation des GVB arrières inférieures 
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3. Sur chaque KUDO®, installer le plateau à roulettes en attachant les 2 GVB correspondantes. 
 

 
 

Figure 33 : Installation des plateaux à roulettes 
 
4. Faire pivoter le système en position horizontale. 
 
 

 

Faire pivoter un système de 3 KUDO® nécessite l’intervention de 3 personnes au minimum. 
Faire pivoter un système de 4 KUDO® ou plus nécessite l’intervention de 5 personnes au 
minimum. 
Éviter les chocs mécaniques pendant l’opération. 

 
 

 
 

Figure 34 : Positionnement horizontal du système 
 
 
5. Déposer le KBUMP et configurer les KUDO® pour le transport, comme cela est décrit dans les étapes 6 à 8 de la 

section 6.1.3 (en tenant compte de l’avertissement).  

! 
WARNING
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6.3 Levage d’une ligne source horizontale (avec l’accessoire KLIFT) 

 
Avant l’installation l’utilisateur peut modéliser la configuration du système à l’aide du logiciel L-ACOUSTICS® 
SOUNDVISION. Ce dernier fournit les données suivantes : 
 

• Positionnement de la manille de suspension sur le KLIFT 

• Nombre d’enceintes KUDO® et d’accessoires KLIFT 

• Vérification de la conformité mécanique du système 
 
 

 

Avant montage, toujours vérifier la tenue mécanique d’un système par modélisation dans le logiciel 
SOUNDVISION (section ‘‘Mechanical Data’’). 

 
 
Le dispositif d’accrochage KUDO® est entièrement captif et permet d’assembler les éléments KUDO® et KLIFT entre 
eux sans aucun accessoire extérieur. Chaque enceinte KUDO® s’accroche à l’enceinte située à sa droite par 2 bras 
rotatifs, et à l’enceinte située à sa gauche par 4 points d’accrochage, en utilisant des goupilles de verrouillage à billes 
(GVB). 
 
Les procédures suivantes décrivent le levage d’une ligne source horizontale composée de 2 enceintes KUDO®, puis son 
démontage. Pour des lignes source plus importantes (voir la section 0) la procédure est similaire. 
 
 
6.3.1 Accrochage et levage 
 
 

 

Au cours de la procédure suivante vérifier systématiquement que chaque GVB soit correctement 
enclenchée en tirant dessus, et que l’axe fileté de chaque manille soit fermement vissé dans son 
insert. 
 
Vérifier que personne ne se trouve sous le système ou à proximité pendant le levage. 

 
 

1. Sur la face supérieure d’une première enceinte KUDO®, 
sortir le bras rotatif. Sélectionner l’angle 10° et attacher 
les 2 GVB avant et arrière. 

 
Figure 35 : Sécurisation du bras supérieur 

2. Installer l’accessoire KLIFT. 
 

 
Figure 36 : Installation du KLIFT 

 

! 
WARNING

! 
CAUTION
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3. Disposer une seconde enceinte KUDO® et la solidariser 
à la première en utilisant 2 GVB. 

 
 

Figure 37 : Solidarisation du KUDO® n°2 au KUDO® n°1 

4. Accrocher la manille 18 dans le logement  
adéquat de l’accessoire KLIFT (voir l’annexe 9.2). 

 
 

Figure 38 : Installation de la manille 18 
 
 
5. Attacher le crochet du moteur à la manille 18 et lever de manière à avoir accès à la partie inférieure de la ligne 

source. 
 
6. Sortir le bras rotatif de la première enceinte KUDO®. Attacher les 4 GVB (sélectionner l’angle 10°). 

 
 

Figure 39 : Solidarisation de la partie inférieure de la ligne source 
 
 
7. Lever le système à la hauteur prévue. 
 
 
6.3.2 Démontage 
 
Le démontage s’effectue en inversant les étapes 1 à 7 de la section 6.3.1 (tenir compte de l’avertissement). 
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7 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Le dispositif d’accrochage du système KUDO® est constitué des éléments suivants : 
 

• Structure d’accrochage KBUMP, ‘‘manilles 22’’, et goupilles de verrouillage à billes. 

• Accessoire d’accrochage KLIFT et ‘‘manilles 18’’. 

• Accessoire d’accrochage KJACK. 

• Bras rotatifs, goupilles de verrouillage à billes, et points d’accrochage sur chaque enceinte KUDO®. 
 
S’ils sont utilisés dans le strict respect des procédures décrites dans ce manuel, ces éléments doivent rester 
opérationnels pendant la durée de vie des enceintes. Dans le but de garantir leur longévité, vérifier régulièrement les 
points suivants : 
 
 

 

Les accessoires KBUMP, KLIFT, et KJACK ainsi que les manilles et goupilles de verrouillage à bille ne 
doivent pas présenter de déformation, fissure, ou rouille. 

 
 

 

Les parties métalliques des enceintes KUDO® ne doivent pas présenter de déformation, fissure, ou 
rouille. Elles doivent être fermement fixées aux enceintes. 
Toute enceinte présentant un défaut doit immédiatement être marquée et placée hors du circuit 
d’utilisation pour inspection par un service de maintenance agréé. 

 
 

 

Vérifier le bon fonctionnement des goupilles de verrouillage à billes sur les enceintes KUDO® et la 
structure KBUMP : actionner le mécanisme de rétractation et s’assurer que rien ne s’oppose à son 
mouvement. 

 

! 
WARNING

! 
WARNING

! 
WARNING
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8 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Référence KBUMP 

Dimensions (L x H x P)  866 x 100 x 1000 mm  34.1 x 3.9 x 39.4 in. 
 

 
 

Poids 44 kg  97 lb. 

Limites de sécurité 1 
Ligne verticale levée Maximum de 21 enceintes KUDO® par KBUMP 
Ligne verticale posée Maximum de 6 enceintes KUDO® par KBUMP et paire de KJACK 

Matériau Acier, revêtement poudre époxy noire 

Accessoires complémentaires Supports KJACK pour poser une ligne source verticale (disponibles en option) 
 2 manilles avec axe fileté de 22 mm/0.87 in. 
 

1 Les limites d’utilisation sont indiquées dans SOUNDVISION, logiciel d’aide à l’exploitation des produits L-ACOUSTICS®. 

 
 
 
 

Référence KLIFT 

Dimensions (L x H x P)  508 x 130 x 34 mm  20 x 5.1 x 1.3 in. 
 

 
 

Poids 2 kg  4.4 lb. 

Limites de sécurité 1 
Ligne horizontale levée Maximum de 6 enceintes KUDO® par KLIFT 

Matériau Acier, revêtement poudre époxy noire 

Accessoire complémentaire 1 manille avec axe fileté de 18 mm/0.71 in. 
 

1 Les limites d’utilisation sont indiquées dans SOUNDVISION, logiciel d’aide à l’exploitation des produits L-ACOUSTICS®. 
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9 ANNEXES 

9.1 Points d’accrochage du KBUMP 

 
Il est possible de lever jusqu’à 21 enceintes KUDO® sous la structure d’accrochage KBUMP. La numérotation des 
points d’accrochage est donnée en Figure 40. 
 
 
Note : Le KBUMP doit être installé de sorte que la platine portant le numéro de série soit orientée vers l’arrière de la 
ligne source. 
 
 

 
 

Figure 40 : Numérotation des points d’accrochage du KBUMP 
 
 
Pour une suspension à un point on utilise les logements 1 à 12 de la barre centrale. 
 
Pour une suspension à deux points non bridés on peut utiliser les logements 1 à 12 des barres latérales (espacés de 
823 mm / 32.4 in.) ou les logements 0 et 13 de la barre centrale (espacés de 900 mm / 35.4 in.). 
 
Pour des lignes sources de grandes dimensions il est recommandé d’utiliser deux brides à deux points accrochées aux 
logements 0 et 13 des barres latérales (espacés de 900 mm / 35.4 in.). 
 
Le coefficient de sécurité dépend de la configuration d’accrochage. Dans la figure ci-dessous, la configuration à un point 
d’accrochage admet un Coefficient de Sécurité à la Rupture supérieur à 4 :1 jusqu’à 21 enceintes KUDO®. Les autres 
configurations admettent des Coefficients de Sécurité à la Rupture supérieurs à 6:1. 

 
 

Figure 41 : Configurations d’accrochage du KBUMP 
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9.2 Réglage de l’angle de site du KLIFT 

 
Lors du levage d’une ligne source KUDO® horizontale avec un ou deux accessoires KLIFT, l’angle de site est fixé en 
insérant la manille 18 dans l’un des logements 1 à 12 représentés dans la figure ci-dessous : 
 

 
 

Figure 42 : Numérotation des logements du KLIFT 
 
 
Les correspondances entre angles de site et numéros de logement sont données dans le tableau suivant pour deux ou 
trois enceintes KUDO® : 
 

Tableau 1 : Angles de site en fonction du numéro de logement 
 

Numéro de logement Angle de site pour 2 KUDO® (1 KLIFT) Angle de site pour 3 KUDO® (2 KLIFT) 
1 +12.8 ° +14.3 ° 
2 +8.3 ° +9.8 ° 
3 +3.6 ° +5.2 ° 
4 -1 ° -0.5 ° 
5 -5.7 ° -4.2 ° 
6 -10.3 ° -8.8 ° 
7 -14.8 ° -13.3 ° 
8 -19.1 ° -17.7 ° 
9 -23.2 ° -21.8 ° 
10 -27 ° -25.8 ° 
11 -30.6 ° -29.5 ° 
12 -34 ° -32.9 ° 

 
 
Note : Prière de se référer au logiciel SOUNDVISION pour obtenir les valeurs correspondant à des lignes source plus 
grandes (Figure 43). 
 
 

 

Avant montage, toujours vérifier la tenue mécanique d’un système par modélisation dans le logiciel 
SOUNDVISION (section ‘‘Mechanical Data’’). 

 
 

 
 

Figure 43 : Lignes sources horizontales de 2 à 7 enceintes KUDO® avec accessoires KLIFT 
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